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Plynové tlakové horáky
BLU
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Modely :

BLU   500 P AB

BLU   700 P AB

BLU 1000 P AB

BLU 1400 P AB

POKYNY PRE INŠTALÁCIU  A POUŽÍVANIE
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Tabuľka technických údajov
	MODEL
	Jednotky
	BLU 500 PAB
	BLU 700 PAB
	BLU 1000 PAB
	BLU 1400 PAB

	Maximálni výkon
	kW
	520
	700
	986
	1395

	Minimálni výkon
	kW
	290
	350
	580
	810

	Maximálna  spotreba - zemní plyn
	m3/hod
	52
	70
	98
	140

	Minimálna spotreba - zemní plyn
	m3/hod
	29
	35
	58
	81

	Maximálny vstupní tlak plynu
	mbar
	100
	100
	100
	100

	Minimálny vstupní tlak plynu
	mbar
	20
	20
	20
	20

	Elektrické napájanie– trojfáz. 50Hz
	V
	220/380
	220/380
	220/380
	220/380

	Potrebný príkon
	kW
	1,3
	1,65
	2,3
	4,2

	Motor
	kW
	0,55
	0,74
	1,1
	2,2

	Otáčky motoru
	ot./min
	2800
	2800
	2800
	2800

	Zapaľovací transformátor
	kV/mA
	10/20
	10/20
	10/20
	10/20

	Kontrolna a riadiaca automatika
	typ LANDIS
	LGB 22
	LGB 22
	LGB 22
	LGB 22

	Plynový ventil
	bezpečnostní
	1 ½“
	2“
	2“
	2 ½“

	
	1 stupeň
	¾“
	1“
	1“
	1 ½“

	
	2 stupeň
	1“
	1 ½“
	1 ½“
	2“

	Palivo
	kW/Nm3
	Zemní plyn 9,8


Vonkajšie rozmery
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	Model
	A
	B
	C
	D
	D1
	E
	F
	G
	I
	L
	M

	BLU   500 PAB
	840
	360
	480
	170
	330
	650
	160
	370
	190
	190
	M10

	BLU   700 PAB
	840
	360
	480
	170
	390
	700
	180
	370
	190
	190
	M10

	BLU 1000 PAB
	840
	360
	480
	170
	390
	700
	190
	370
	190
	190
	M10

	BLU 1400 PAB
	840
	360
	480
	320
	470
	750
	193
	370
	190
	190
	M10


Inštalácia horáka 
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Legenda:


1
Teleso horáka

2
Matica
3
Podložka

4
Tesnenie
5
Šrób

6
Teleso dverí kotla
7
Izolační povraz

Pracovné krivky horáka
Graf závislosti tlaku v spaľovacej komore na nastavenom výkone horáka.
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Krivky tlaku pre nastavenie výkonu horáka
Graf závislosti tlaku plynu na tryske horáka a nastavenom výkone horáka.
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Spustenie horáka
Po pripojení horáka na plynové potrubie je nutné previesť kontrolu tesnosti pripojenia. Preveďte kontrolu systému odvzdušnenia.

Po otvorení plynového ventilu je nutné previesť odvzdušnenie plynovej prípojky a skontrolovať tlak plynu v prívodnom potrubí. Tlakový stabilizátor nastavte na strednú hodnotu. Nastavte termostaty na požadované teploty a zariadenie zapnite.

V prvej fáze asi po dobu 45 sekúnd dochádza k preplachovaniu komory horáka vzduchom bez otvorenia plynových ventilov. V okamžiku zapálenia skontrolujte vizuálne priezorom či je plameň normálny. Skontrolujte a prípadne nastavte spotrebu plynu a vzduchu pri prevádzke 1 a 2 stupňa. Nastavenie zníženého výkonu vykonáme tak, že dočasne vyradíme z prevádzky termostat prepínania zníženého a nominálneho výkonu. 
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Tlakový stabilizátor

Nie  je súčasťou dodávky horáka. Informácie o jeho nastavení nájdete v dokumentácii, ktorú dostanete spolu so stabilizátorom. Uvádzame tu niektoré podmienky, ktoré je nutné dodržiavať a sú spoločné pre všetky stabilizátory.

-   Tlak plynu v prívodnom potrubí nesmie prekročiť maximálne prípustnú hodnotu stabilizátora
-   Rozsah pracovného poľa regulátoru musí byť schodný s pracovným poľom horáka (tlak a množstvo plynu)

-   Regulácia stabilizátoru sa prevádza pri horiacom horáku
Inštalácia plynovej rampy
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Legenda:
1
prívodné potrubie plynu


7
bezpečnostní elektroventil

2
ruční uzáver plynu



8       kontrolné zariadenie medzi ventilmi

3
pružný spoj




9
plynový elektroventil

4
kontrolná sonda tlaku
 plynu


10
plynový elektroventil 1.stupňa
5
regulátor tlaku




11
plynový elektroventil 2.stupňa
6
presostat minimálneho tlaku plynu



Nastavenie plynových ventilov 

[image: image12.jpg]BLU 500 + 1400 P AB




Typ DUNGS MVD   

                          Nastavenie sa prevádza po odstránení viečka L [image: image13.jpg]Blu 500-700-1000 PAB Blu 1400 PAB

TRODO O AIVELAZIONE




a uvoľnení matice F 
šróbom E pomocou šrobováka. Vyšrobováním šrobu sa  
množstvo zvyšuje, zašrobováním sa množstvo znižuje.

                  
           Typ DUNGS MVD 
 
           Nastavenie sa prevádza po uvoľnení šrobu R knoflíkom P.

           Vyšrobováním šrobu sa množstvo zvyšuje, zašrobováním         
        sa množstvo znižuje. Nastavenie rýchleho spúšťania sa 
        prevádza pod kytkou T pomocou profilu na krytku.
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	1
	Nastavení stabilizátoru tlaku

	2
	Regulácia zapaľovacieho výkonu   ( štart )

	3
	Regulácia tepelného výkonu 1. stupne

	4
	Regulácia tepelného výkonu 2. stupne

	5
	Meranie vstupného tlaku plynu

	6
	Odvzdušnenie membrány stabilizátora

	7
	Nastavenie spínača min. tlaku plynu

	8
	Meranie tlaku plynu za plyn. filtrom

	9
	Meranie tlaku plynu za stabilizátorom

	10
	Kontrolka prevádzky - žltá

	11
	Kontrolka poruchy – zablokovania - červená


Pre reguláciu tepelného výkonu 1. stupne (prie točné množstvo plynu) je  nutné povoliť aretační šrób R, otáčaním drieku Z proti smeru hodinových ručičiek tlak pridávame, po smeru hodinových ručičiek tlak uberáme. Po dokončení nastavenia tepelného výkonu nezabudnite dotiahnuť aretační šrób R.

Pre reguláciu zapaľovacieho výkonu odšróbujte krytku T a otáčaním čapu Q proti smeru hodinových ručičiek  tlak zvyšujeme, po smeru hodinových ručičiek tlak znižujeme.

Pre reguláciu tepelného výkonu 2. stupne (prietočné množstvo plynu) je  nutné povoliť aretační šrób R, otáčaním drieku P proti smeru hodinových ručičiek tlak pridávame, po smeru hodinových ručičiek tlak uberáme. Po dokončení nastavenia tepelného výkonu nezabudnite dotiahnuť aretační šrób R.

Výpočet výkonu horáka

Zmerajte na plynomeru prietok plynu v litroch za určitú  časovú jednotku. Ak tlak na plynomery nie je  zhodný s tlakom na hrazde horáku použite vzťah:
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     E          x   F  = kW                  
    S

Ak tlak na plynomery nie je zhodný  s tlakom na hrazde horáku použite vzťah:

             Qn  x  k                                                              288                              tpl + tb/10                                
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P =                                                                   k =                                 x                 

                 tč                                                                   273 + tp                        101,32

  P - príkon                                [ kW ]

Qn  - výhrevnosť            34 000   [ kJ/m3 pri 15 °C ]

 tč  - čas na 1 m3 plynu              [ s/m3 ]

 tp  - teplota plynu                       [ °C ]

 tpl - tlak plynu na plynomery     [ kPa ]

 tb  - barometrický tlak                [ hPa ]

 k   - koeficient ( u nízkotlaku  možno zanedbať)

Manostat tlaku plynu

Pre nastavenie manostatu tlaku plynu musí byť pripojený U- manometer na meracom mieste za guľovým ventilom a mikroampérmeter na meranie ionizačného prúdu.

Nastavenie sa prevedie nasledujúcim spôsobom:

1. Horák je v prevádzke

2. Uzatvárať guľový kohút tak , aby tlak na manometri  pomaly klesal

3. Nastavenie tlaku je dosiahnuté , keď stúpa CO /musí byť menej ako 1000 ppm/ a strážiaci prúd je aspoň 5 mikroA, alebo pri dosiahnutí polovičky prevádzkového tlaku plynu

4. Kotúčom so stupnicou pre nastavenie manostatu tlaku plynu otáčame pomaly doprava ,až dôjde k vypnutiu horáka  

5. Kontrola – otvorením guľového uzáveru je horák znova uvedený do prevádzky. Ak budeme  znovu uzatvárať guľový uzáver , môžeme skontrolovať vypínací tlak. Programátor nesmie hlásiť poruchové vypnutie

Manostat tlaku vzduchu 

Hodnota nastavenia musí byť  kontrolovaná pri uvedení horáka do prevádzky.

Nastavenie sa prevedie nasledujúcim spôsobom:

1. Nainštalovať U – manometer aby sme mohli merať tlak vzduchu v spaľovacej komore

2. Uviesť horák do prevádzky

3. Zmerať tlak pri minimálnom výkone

4. Nastaviť na nastavovacom kotúči  80% najnižšej hodnoty tlaku

Príklad: najnižší tlak v spaľovacej komore ........................................ 5,0 mbar

             Bod zopnutia strážcu tlaku vzduchu...................5,0 x 0,8 =  4,0 mbar

Kontrola plameňa
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Minimálny prúd potrebný pre zaznamenanie plameňa je  3 (A u zapaľovacej centrály LGB 21/22 a 

2(A u zapaľovacej centrály LMG 21/22. V prípade kontroly ionizačného prúdu odpojte kábel ionizačnej elektródy a zapojte podľa obrázku mikroampérmeter medzi elektródu a pozíciu 1 v  zapaľovacej centrále
Nastavenie sekundárneho vzduchu

sa prevádza posunutím hlavice horáku dopredu nebo dozadu. Pri min. výkone spaľovacia hlava zavretá , pri max. výkone spaľovacia hlava otvorená.


Postup:


- uvoľnite šrob A


- natočte páku do požado-
              vanej polohy


- zaistite páku šrobom A

Demontáž hubice

sa prevádza uvoľnením šrobu a vysunutím v smere šípky

Pozícia elektród

Pozícia dosky hlavice

Pohon regulácie vzduchu
LANDIS SQN 30  151A2700


Odstráňte viečko aby bol zaistený prístup 
k regulačným vačkám.


I    - vačka regulácie otvorenia pre 2 stupeň


II   - vačka regulácie plného uzavretia
III  - vačka regulácie otvorenia pre 1 stupeň 

V  -  vačka otvorenia plynového ventilu pri 
            
        plnom výkone –2.stupeň


Poznámka:


Vačka V (signál k otvoreniu plynového 
ventila) sa nastavuje na uhol asi o 5° 
väčší než je natočení vačky pre zníženie 
výkon

Nastavenie spaľovania  na maximálny výkon:
1. Dajte horák na vysoký výkon, klapka vzduchu nastavená vačkou „I“ na servopohone na 75 0 /maximálne otvorený vzduch/ . Nastavte pozíciu spaľovacej hlavy , aby horák nepulzoval.

2. Plynová klapka musí byť nastavená menej ako 900 /typicky 850 , je dôležité neprekročiť 900 , na získanie kvalitného spaľovania počas prechodu z veľkého na malý výkon/. Eventuálne nastav túto pozíciu použitím skrutky „1“ po povolení matice „2“ . Nastavte spaľovacie pomery pomocou analyzátora spalín.

3. Výkon regulujte na regulátore tlaku plynu alebo na solenoidovom ventile.

Nastavenie spaľovania na malý výkon:
4. Prednastavte na servopohone vačkou „III“ polohu vzduchovej klapky / medzi 100 a 300/. Prepni prepínač na malý výkon a spusti horák
5. Reguluj výkon horáka na optimálne spaľovanie, na klapke plynu. Použi skrutku „3“ po povolení matky „4“. 

6. Prepni horák do maximálneho výkonu , skontroluj výkon a spaľovacie pomery. 

7. Dotiahni matice 
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Pozície na kontrolnom panely:
1- poistka

2- kontrolka zapnutia

3- kontrolka 1.stupeň

4- kontrolka 2.stupeň

5- prepínač malý –veľký plameň

6- vypínač horáka

7- odblokovanie poruchy horáka

ÚDRŽBA

Ročné prehliadky

Pravidelná kontrola horáka /spaľovacia hlava ,elektródy/ , musí byť vykonaná autorizovanou osobou , raz alebo dva krát za rok , záleží od používania. Pred bežnou údržbou inšpekciou na horáka , je vhodné vykonať nasledujúce:

· Odpojiť horák od elektrického napájania

· Zavrieť plynový uzáver

· Odmontovať kryt horáka, vyčistiť vzduchovú klapku a ventilátorové kolo

· Vyčistiť spaľovaciu hlavu a skontrolovať stav a pozíciu elektród

· Skontrolovať elektroinštaláciu ,pritiahnuť svorky a kontrola mechanických častí

· Kontrola tesnosti  plynovej armatúry a spojov

· Kontrola spalín a  nastavenie spaľovacích parametrov 

Pred každým spustením skontroluj

·  Či je prívod ektrickej energie

· Či je správny tlak plynu a otvorený plynový uzáver

Ak sú splnené všetky podmienky, spusti horák vypínačom a skontroluj pracovný cyklus horáka

Horák sa nespustí

· Skontroluj hlavný vypínač , zásuvku, zopnutie termostatov , tlak plynu

Počas prevetrávania horák naskočí do poruchy

· Skontroluj či je dostatočný tlak vzduchu, prefúkni a zapoj hadičky na manostat
· Skontroluj funkčnosť manostatu tlaku vzduchu  
Horák prevetráva a nezapaľuje

·     Skontroluj nastavenie zapaľovacej elektród

· Skontroluj kábel k zapaľovacej elektróde

· Skontroluj zapaľovací transformátor

· Skontroluj bezpečnostné prvky

Horák ide do poruchy po bezpečnostnom čase

· Skontroluj či fáza a nulový vodič sú správne zapojené
· Skontroluj plynový elektroventil
· Skontroluj umiestnenie snímacej elektródy a jej pripojenie
· Skontroluj hodnotu snímania elektródy
· Skontroluj bezpečnostné prvky
Horák sa spúšťa  a uzatvára počas prevádzky za pár minút

· Skontroluj či je dostatočný tlak plynu U manometrom na meracom mieste plynovej batérie DUNGS  /pozícia č.5/ , kontrola regulátora a filtra plynu
· Skontroluj nameranú hodnotu snímania /min 3 mikroA Landis/


Tabuľka pozícii BLU 500 P AB

	Pozícia
	Názov
	Popis
	BLU 500 P

Kód dielov
	BLU 500 P AB

Kód dielov

	1
	Manostat vzduchu
	DUNGS LGW 10 A2P
	Q120
	Q120

	2
	Súprava pre Manostat vzduchu
	
	GRPA101
	GRPA101

	3
	Vrchní kryt
	
	BFC09151/011
	BFC09151/011

	4
	Sklenený priezor
	
	BFC02004
	BFC02004

	5
	Kryt priezoru
	
	BFC02006
	BFC02006

	6
	Motor
	550 W
	M168/2
	M168/2

	7
	Ventilátorový kôš
	220 x 98
	BFV10155/001
	BFV10155/001

	8
	Príruba medzikusu vzduch. klapky
	
	BFC08204/017
	BFC08204/017

	9
	Medzikus vzduch. klapky
	
	BFC08055/001
	BFC08055/001

	10
	Tlmič 
	
	BFC05016/017
	BFC05016/017

	11
	Nosič zapaľovacej centrály
	LANDIS
	A402
	A402

	12
	Zapaľovacia centrála
	LANDIS LGB 22
	A130/1
	A130/1

	
	
	LANDIS LMG 22
	A153/2
	A153/2

	
	
	LANDIS LGB 21
	A130
	A130

	
	
	LANDIS LMG 21
	A153/3
	A153/3

	13
	Konektor
	7 poli
	E225/1
	E225/1

	14
	Konektor
	4 pole
	-
	E223/1

	15
	Zapaľovací transformátor
	
	T106/4
	T106/4

	16
	Stýkač
	
	R603/1
	R603/1

	17
	Vypínač horáku
	
	R1001
	R1001

	18
	Prepínač 1 a 2 stupne
	
	R1013
	R1013

	19
	Kontrolka
	
	E1504/1
	E1504/1

	20
	Elektrická poistka
	
	E802/2
	E802/2

	21
	Kábel k ionizační elektróde
	
	E1102/21
	E1102/21

	22
	Kábel k zapaľovacej elektróde
	
	BFE01302/3
	BFE01302/3

	23
	Ionizační elektróda
	
	BFE01031/2
	BFE01031/2

	24
	Zapaľovací elektróda
	
	BFE01031/1
	BFE01031/1

	25
	Vstupní bod k manostatu vzduchu
	
	BFT01105
	BFT01105

	26
	Vodiaca trubice spaľovacej hlavy
	
	BFT12005
	BFT12005

	27
	Rameno regulácie spal. hlavy
	
	BFA08019/1
	BFA08019/1

	28
	Spaľovacia hlava
	
	BFT12004/2
	BFT12004/2

	29
	Zadní veniec spaľovacej hlavy
	
	BFD02010/4
	BFD02010/4

	30
	Prední veniec spaľovacej hlavy
	
	BFD06007
	BFD06007

	31
	Skupina časti spaľovací hlavy
	
	GRTT0100/378
	GRTT0100/378

	32
	Trubice
	
	BFB04003/6
	BFB04003/6

	33
	Tesnení
	
	BFG03002/3
	BFG03002/3

	34
	Viečko
	
	BFC02007
	BFC02007

	35
	Odrušovací filter
	
	S132/4
	S132/4

	36
	Servopohon  vzduchové klapky
	LANDIS SQN30
	-
	M212/3

	37
	Stabilizátor
	VPS504
	V185
	V185

	38
	Multiblok ventil
	DUNGS MBZRDLE412
	-
	V163

	
	
	DUNGS MBDLE412
	V162
	-

	39
	Cievka
	DUNGS
	V202
	V204

	40
	Cievka
	DUNGS
	-
	V204/1

	41
	Clona
	G30 – G31
	BFT04111
	BFT04111

	42
	Manostat plynu
	DUNGS GW50A2
	Q107/1
	Q107/1


Elektrická schéma zapojenia BLU 500 P AB


E – objem plynu v litroch


S – čas v sekundách


F – faktor





F = zemný plyn= 34,02


F = propán = 116


F = butan = 88





MIKROAMPÉRMETR


rozsah do 50(A





LANDIS LGB 21 / 22


LANDIS LMG 21 / 22





Ionizační elektroda
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